	ГОСТ 10922-90 - арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций.


	АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ СВАРНЫЕ, 
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ 
И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
 
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
ГОСТ 10922—90
 
Издание официальное
 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   СТАНДАРТ   СОЮЗА   ССР
АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СВАРНЫЕ, 
          СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ 
                      И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
           ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
 
                 Общие технические условия                              ГОСТ
 

             Welded reinforcing products and inserts,            10922—90
          welded joints of reinforcement and inserts for

                    reinforced concrete structures.

                          General specifications

 

ОКП 12 7600

Дата введения 01.01.91
 

 

Настоящий стандарт распространяется на сварные арматурные и заклад​ные изделия железобетонных конструкций и сварные соединения арма​туры и закладных изделий, выполняемые при изготовлении и монтаже сборных и возведении монолитных железобетонных конструкций.

Стандарт устанавливает требования к арматурным изделиям из стержне​вой арматурной стали и арматурной проволоки диаметром 3 мм и более.

Стандарт не распространяется на закладные изделия, не имеющие анкер​ных стержней из арматурной стали.


